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Polyesterhars RVE 50 STMA

Algemeen.

Polyesterhars RVE 50 STMA is een orthoftalezure/DCPD acryl gemodificeerde polyesterhars. Licht van
kleur, laag viskeus, thixotroop en voorversneld.

Polyesterhars RVE 50 STMA is speciaal geformuleerd met een minimaal styreen gehalte waardoor deze
hars direct op piepschuim (E-PS) toegepast kan worden.

Eigenschappen/technische gegevens.

Vloeibaar:
e Zuurgetal (ISO 2114) 20 mg KOH/g
e Viscositeit (25 °C RV3 /50rpm) 650 mPa.s
o Gelfijd* 25 minuten
e Piek exotherm* 135°C
e Viampunt (Abel-Pernsky) 33°C
e Vaste stof gehalte 71%

*uitharding 100g hars met 2g Peroxan ME 50 L bij 25°C

Verwerking.

Hand lay-up en spray up

Veiligheidsadviezen.

Huidcontact vermijden. Goed ventileren tijdens de verwerking.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Verpakking, opslag en transport.

Houdbaarheid in gesloten ongeopende verpakking: 6 maanden mits donker en bij 20°C opgeslagen.

Bloodstelling aan zonlicht en hogere temperaturen zal de houdbaarheid verminderen.
ADR-klasse/UN-nummer : 3/1866
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Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Door de onbekendheid van de wijze waarop de produkten en de omstandigheden waaronder de produkten
worden verwerkt, wordt elke aansprakelijkheid voor schade uitgesloten. Alle rechte voorbehouden. Kopiéren dupliceren van deze uitgaven is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van ROMAR-VOSS B.V.
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