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Polyesterhars ISO/NPG 505 
 

 

Algemeen 
 

Polyesterhars ISO/NPG 505 is een laagviskeuze reaktieve polyesterhars op basis van 

isoftaalzuur/neopentylgycol, die vnl. wordt toegepast als hars voor botenbouw en tevens wordt de hars 

gebruikt als hechthars voor op PVC (hechting ten alle tijden eerst testen). Zeer goede 

hydrolysebestandheid, goede chemicaliënbestandheid en hittebestendigheid.  

 

 

Toepassing 
 

• PVC hechthars 

• Projecten waarbij hoge weerstand tegen chemicaliën vereist is. 

 

 

Eigenschappen/technische gegevens 
 

Vloeibaar 

• Viscositeit (25 °C)   300 – 400 mPa.s (cone & plate) 

1100 – 1300 mPa.s (Brookfield sp.2 / 12 rpm) 

• Dichtheid (20 °C)   1,09 g/cm³ 

• Styreengehalte    51 % 

• Vlampunt    32 °C 

 

Uitgehard 

• Treksterkte (ISO 527 - 1993)   70 MPa 

• Rek tot breuk (ISO 527 - 1993)   2.5 % 

• Buigsterkte (ISO – 178 2001)   140 MPa 

• E-modulus (ISO – 178 - 2001)   3500 N/mm² 

• Vormvastheid bij warmte  (ISO 75-1993)  102 °C 

• Water absorptie (na 28 dagen) (ISO 62-1999) 0,5 % 

 

Verwerking 
 

Geltijd 15-20 minuten bij toevoeging van 1 % MEKP/harder bij 25 °C. 

Voor gebruik het te bekleden oppervlak schuren en ontvetten. Bij twijfel altijd eerst een hechtproef 

doen.  

 

Veiligheidsadviezen 
 

Huidcontact vermijden. Goed ventileren tijdens de verwerking. 

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 

Vlampunt 32 °C. 

 

 

Verpakking, opslag en transport 
 

Verpakking 5, 10, 30 en 220 kg. Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 20 °C is 6 maanden.  

ADR-klasse/UN-nummer : 3/1866 

Bewaar de hars in gesloten verpakkingen buiten direct zonlicht en warmtebronnen.  


