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 Polyvijvers - Polyestershop BV Beperkte Aansprakelijkheid 
 Steenweg op Waarloos  63 A/1 Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van 
 2840 Reet (Rumst) - België Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid.  
 www.polyestershop.be Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, 
 info@polyestershop.be kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe 
 Tel +32 (0)472/70.77.70 de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. 
  
 

OMSCHRIJVING 
Biaxiaal E-Glass Fabric 127 cm - 440 gr/m² 
Biaxiaal weefsel (ook wel rovingweefsel of glaslegsel genaamd) is een glasvezelversterking waarbij de 
glasvezelstrengen in 2 richtingen (zijnde -45° en +45°) gestrekt zijn georiënteerd en verstikt met 
polyester naaigaren. Het weefsel kan verwerkt worden met epoxy-, polyester- of vinylesterharsen, en 
dit zowel via handlay-up als via vacuümtechnieken. 
 
FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 
Verstevigingconstructie 

 Eenheid Nominale waarde Testnorm 

Glassoort E-glass 

Oppervlaktegewicht gr/m² 450 ISO 3374 

Grensafwijking van de 
nominale waarde 

% ± 5 ISO 3374 

1ste laag: +45° 
2de laag: -45° 

gr/m² 
gr/m² 

220 
220 

 

Bindingstype  
Naaigaren Polyester 

genaaid 
gr/m² 

 
≤ 10 

 
 

Vochtgehalte % < 0,1 DIN en ISO 3344 

Randafwerking gesneden 

Breedte op rol 
Grensafwijking van 

cm 
% 

127 
± 1,5 

DIN ISO 5025 
 

Afwerkingssoort kunststofafwerking  
compatibel met polyester-, vinylester- en epoxy-harsen 

Hechtingsmiddel silan 

 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
Toxisch gedrag: niet toxisch, geen risico op longbeschadiging 
Brandbaarheid polyester naaigaren: zelfontbrandingstemperatuur volgens DIN 51794: 485°C 
            ontledingstemperatuur: > 300°C 
            gevaarlijke verbrandingsproducten: CO, CO2 
 
BEWARING 
Bewaren in de originele verpakking, beschermen tegen vocht, opslagtemperatuur < 35°C. 
Opmerking: verwerking pas na 24 uur acclimatiseren aan de verwerkingstemperatuur. 
 


