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 Polyvijvers - Polyestershop BV Beperkte Aansprakelijkheid 

 Steenweg op Waarloos  63 A/1 Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van 

 2840 Reet (Rumst) - België Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid.  

 www.polyestershop.be Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, 

 info@polyestershop.be kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe 

 Tel +32 (0)472/70.77.70 de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. 

  

 

BESCHRIJVING  

Latex verdikker is een waterige oplossing met hoge viscositeit van een synthetisch polyelektrolyt. Het 

is een ammoniakvrij verdikkingsmiddel voor natuurlijke en synthetische latex. 

 

EIGENSCHAPPEN 

Totaal gehalte aan vaste stoffen,%  11,0 – 12,5 

pH      10,0 - 12,0 

 

OPSLAG 

De latex verdikker moet worden bewaard in afgesloten containers en bij temperaturen tussen 5 en 

30°C. Bewaar containers niet in direct zonlicht. Op de juiste manier opgeslagen heeft de latex verdik-

ker een houdbaarheid van 6 maanden. 

 

VEILIGHEIDSGEGEVENS 

Bij het hanteren van latex verdikker moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden 

gedragen. Volledige informatie vindt u in het desbetreffende veiligheidsinformatieblad. 


