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Orthoplast Type LS 
  
 

 

Algemeen. 
 

Orthoplast type LS is een lichtgewichte pasta met een lage styreenemissie. Orthoplast type LS is op 

verschillende manieren toepasbaar, met name in de orthopedische sector. Orthoplast type LS heeft 

een goede hechting op verschillende materialen, zoals: hout, PUR-schuim, Fenolschuim, metaal en 

GVK.  

 

 

 

Eigenschappen/technische gegevens. 
 

Vloeibaar 

• Kleur    Geel 

• Viscositeit   thixotroop 

• Dichtheid   ca. 0,8 g/cm³ 

 

Uitgehard 

Zeer goede hechting op o.a. 

• Polyester/glasvezel-laminaat 

• PVC-schuim, Fenolschuim 

• Hout 

• Metaal 

 

 

Verwerking. 
 

Orthoplast type LS is voor versneld. Uitharding geschiedt door toevoeging van 2-3 % BPO-harder. 

De oppervlakken van de te verlijmen delen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Losse delen 

verwijderen. Schuren wordt aanbevolen voor een betere hechting op de ondergrond.  

 

 

Orthoplast type LS wordt aangebracht met een spatel, troffel of plamuurmes. Op verticale 

oppervlakken kan een dikke hoeveelheid in een keer aangebracht worden zonder dat deze begint te 

zakken. Verlijmde delen moeten geklemd worden totdat de Orthoplast volledig is uitgehard.  

Verwerkingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid harder die toegevoegd is. 

Uitharding dient te gebeuren bij een omgevingstemperatuur tussen de 10 en 25°C.  

 

Veiligheidsadviezen. 
 

Huidcontact vermijden. Goed ventileren bij de verwerking. 

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 

Vlampunt 34 °C. 

 

 

 

Verpakking, opslag en transport. 
 

Verpakking 5 kg. 

Houdbaarheid minstens 6 maanden bij koel bewaren en in gesloten bussen. 

ADR-Klasse/UN-nummer : vervalt 
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